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Êлиматична система çа контрол на температурата и влажността на въçдуõа

Âътреøна температура от 21 °C ± 3 °C

Îтносителна влажност 50% ± 10 %

Ïрециçна противопожарна система: 
	
       Ïожароиçвестителна система тип VESDA® 
       (Very Early Smoke Detection Apparatus) 
	
       Ïожарогасителна система с гаçова смес FM200®

24-часова персонална оõранa, компþтърен контрол на достъп, видео
наáлþдение

2 неçависими иçточника на електоçаõранване

1+1 генератори, реçервираùи се вçаимно , с допълнителен реçервоар 
с гориво çа 72 часа

N+1 UPS система с въçможност çа поддръжка на цялото съоръжение в пълно 
натоварване çа 60 мин.

N+1 48V çаõранване с въçможност çа поддръжка в пълно натоварване до 100 мин.

1:1 реçервиране на core оáорудването

Íетера раçполага с реçервирана свърçаност към 6 TIER1 доставчици преç 
няколко неçависими оптични трасета преç раçлични телеком оператори в Åвропа

Трасе çа пренос между София и Франкфурт, национална мрежа с покритие на
всички по-големи градове на територията на България. Âçаимосвърçаност с
Ðумънски, Турски, Ãръцки и Сръáски телеком оператори

www.neterra.net
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