
София Телепорт

КЛИМАТИЧНА
ИНСТАЛАЦИЯ

ОХРАНА И СИГУРНОСТ

Климатична система за контрол на температурата и влажността на въздуха

Вътрешна температура от 21 °C ± 3 °C

Относителна влажност 50% ± 10 %

Прецизна противопожарна система: 
	
       Пожароизвестителна система тип VESDA® 
       (Very Early Smoke Detection Apparatus) 
	
       Пожарогасителна система с газова смес FM200®

24-часова персонална охранa, компютърен контрол на достъп, видео
наблюдение

2 независими източника на електозахранване

1+1 генератори, резервиращи се взаимно, с допълнителен резервоар 
с гориво за 72 часа

N+1 UPS система с възможност за поддръжка на цялото съоръжение в пълно 
натоварване за 60 мин.

N+1 48V захранване с възможност за поддръжка в пълно натоварване до 100 мин.

1:1 резервиране на core оборудването

Нетера разполага с резервирана свързаност към 6 TIER1 доставчици през 
няколко независими оптични трасета през различни телеком оператори в Европа

Трасе за пренос между София и Франкфурт, национална мрежа с покритие на
всички по-големи градове на територията на България. Взаимосвързаност с
Румънски, Турски, Гръцки и Сръбски телеком оператори

www.neterra.net

НАДЕЖНОСТ


